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A

dachéwka cementowa
faty 6/4 cm
kontrtaty 6/ 2,5 cm

folia hydroizolacyjna zbrojona 300N paroprzepuszczalna

pustka wentylacyjna 3 cm

wetna mineralna grub. 30 cm migkka
krokwie + nadbitka z tat 18cm + 5cm
folia paroizolacyjna polietylenowa

piyty gipsowo kartonowe 1,25cm na ruszcie stalowym
ocynkowanym w tazience ptyty wodoodporne
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izolacja pozioma izolacja pozioma

2x papa asf. na lepiku asf.

B

deski sosnowe podtogowe 3 cm
pustka powietrzna 10cm

bitizol R+ 2P

wetna mineralna 10 cm - izolacja akustyczna

belki stropowe sosnowe 6/ 24 cm
ruszt stalowy ocynkowany

" mokrych” ptyty wodoodporne

piyty gipsowo- kartonowe 1,25 cm( w pomieszczeniach

C

panele podtogowe 1,0 cm
beton B-15 zatarty 5 cm
styropian twardy 10 cm

2x papa asf. na lepiku asf.

2x papa asfaltowa na lepiku asfalt. na goraco

beton B-15 10 cm

piasek do gruntu rodzimego zageszczony warstwowo

cokot 30cm nad terenem-tynk zywiczny na
siatce cienkowarstwowy
na kruszywie marmurowym lub
plytki klinkierowe

ocieplenie styropian M20 5cm

izolacja pionowa BOTAZIT BE-91

bloczki zwirobetonowe M6 24cm

izolacja od wewnatrz- BITIZOL R+2P

G

kostka betonowa 8 cm
piasek do gruntu rodzimego ubity warstwowo

H - taras

terakota na zaprawie mrozoodpornej

beton B-15 zdylatowany 1,0m/1,0m grub. 5cm
ze spadkiem na zewnatrz 2%

2xpapa asf. na lep. asf. na goraco

beton B-15 zdylatowany 1,0m/1,0m grub.10cm

piasek do gruntu rodzimego ubity warstwowo

D

ptyta gipsowo- kartonowa GKF 1,25cm w pom. mokrych
- wodoodporne

ruszt drewniany 2x 2,5cm co 40 cm

folia polietylenowa paroizolacyjna

wetna mineralna péttwarda 10cm

pustka wentylujgca poszycie 5cm

folia polietylenowa wiatroizolacyjna

deski sosnowe lub ptyty OSB 1,5cm

styropian twardy M 20 5cm

tynk akrylowy cienkowarstwowy na siatce
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